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	MetroBond

	Кровельные листы с покрытием из натурального камня[image: image27.png]



MetroBond (МетроБонд) - уникальный кровельный материал, создающий эффект натуральной черепичной кровли, производства Бельгии. Основой MetroBond является стальной лист, толщиной 0,5мм, покрытый с двух сторон алюмоцинковым сплавом. На лицевую сторону материала нанесен гранулат натурального камня, защищенный слоем прозрачного акрилата. По сравнению с обыкновенным цинковым покрытием, алюмоцинковый слой в 4-6 раз дольше защищает стальную основу от коррозии в местах контакта с внешней средой и особенно на срезах.

MetroBond (МетроБонд) - красивый элитный материал, позволяющий воплотить в жизнь архитектурный проект любой сложности. Благодаря покрытию гранулатом натурального камня - базальтовой крошкой, MetroBond не имеет металлического блеска, характерного для металлочерепицы. Гранулы базальта значительно снижают шум дождя и являются дополнительной защитой от механических повреждений. 

MetroBond (МетроБонд) - прост в монтаже. Легкий материал - вес кровли составляет всего 6,5 кг/м кв. Используется на уклонах кровли от 12о. Кровельные листы, уложенные внахлест, образуют специальный замок, предотвращающий протекание. Оптимальный размер листа позволяет снизить до минимума отходы при монтаже. Широкий выбор аксессуаров поможет создать кровлю самой сложной конфигурации. MetroBond (МетроБонд) может быть легко смонтирован поверх старого покрытия без демонтажа. 

MetroBond (МетроБонд) - устойчив к жаре и морозу. Кровельное покрытие, благодаря многослойной защите стального листа является долговечным, прочным и огнестойким. MetroBond (МетроБонд) имеет срок службы более 50 лет и гарантию на покрытие - 30 лет. Технология производства материала соответствует международному стандарту ISO 9001 и полностью сертифицирован на территории России. 

Цвета MetroBond (МетроБонд)
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серый                               терракотовый                                 кофейный
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зеленый                                        черный                                       красный
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	Композитная черепица MetroBond (МетроБонд) быстро и эффективно монтируется поверх старого покрытия, что позволяет владельцу дома реконструировать кровлю за считанные дни.
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	Материал MetroBond (МетроБонд) может использоваться на кровлях с уклоном от 12о. Кровельные листы, уложенные внахлест, образуют специальный замок, предотвращающий протекание. Соединения, расположенные под углом 90 градусов прекрасно защищают кровлю от ураганных ветров и землетрясений
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	Кровля MetroBond (МетроБонд) прекрасно сочетается с любым архитектурным стилем здания - от традиционных стилей и форм до самых современных дизайнов.


Аксессуары MetroBond (МетроБонд)
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	Лист
Длина - 1330 мм.
Ширина - 410 мм.
Эффективная длина - 1 257 мм.
Эффективная ширина - 368 мм.
Перекрываемая площадь - 0,46 кв.м.
Высота волны - 28 мм.
Вес шт. - 2,9 кг.
Вес кв.м. - около 6,3 кг.
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	Полукруглый конек
Длина - 410 мм.
Эффективная длина - 365 мм.
Вес шт. - 0,5 кг.
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	Полукруглый тройной конек
Длина - 1140 мм.
Эффективная длина - 1110 мм.
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	Крышка полукруглого конька
Длина - 180 мм.
Ширина - 87 мм.
Вес - 0,1 кг.
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	Ребровый конек
Длина - 1365 мм.
Эффективная длина - 1265 мм.
Вес шт. - 1,6 кг.
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	Плоский лист
Длина - 1370 мм.
Ширина - 455 мм.
Вес шт. - 2,5 кг.
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	Торцевая планка (правая/левая)
Длина - 1250 мм.
Эффективная длина - 1110 мм.
Вес шт. - 1,7 кг.
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	Боковое примыкание к стене (правое/левое)
Длина - 1250 мм.
Эффективная длина - 1110 мм.
Вес шт. - 1,2 кг.
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	Ендова
Длина - 1365 мм.
Ширина - 360 мм.
Эффективная длина - 1265 мм.
Вес шт. - 2,3 кг.
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	Карнизная планка
Длина - 1365 мм.
Эффективная длина - 1265 мм.
Вес шт. - 1,5 кг.
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	Фартук
Длина - 1365 мм.
Ширина - 228 мм.
Эффективная длина -1265 мм.
Вес шт. - 1,6 кг.
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	Кровельный вентелятор
1 шт. - 50-70 кв. м.
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	Гвозди
Диаметр - 2,5.
Длина - 50 мм.
Упаковка 5 кг. - 1900 шт.
Расход - 8 шт./кв.м.
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	Набор для ремонта
Гранулы + 


