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	Ондура / Ondura

	ОНДУРА – это оригинальный кровельный и облицовочный материал, выпускаемый французской фирмой ONDULINE уже более 50 лет. 
Цветовая карта
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ОНДУРА производится путем насыщения органических волокон битумом при высокой температуре и давлении. Листы ОНДУРА не содержат вредного для здоровья человека асбеста (как шифер) и изготавливаются из экологически чистых материалов. 

ОНДУРА широко используется практически по всей территории России от Санкт–Петербурга до Владивостока как в частной и дачной застройке, так и в жилищном и промышленном строительстве 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

ОНДУРА – это оригинальный кровельный и облицовочный материал, выпускаемый французской фирмой ONDULINE уже более 50 лет. 
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Некоторые физико–механические и химические свойства листов ОНДУРА 

· Согласно испытаниям, проведенным в США и Великобритании, кровля из ОНДУРА выдерживает ураганный ветер до 192 км/ч. 

· Некоторые физико–механические и химические свойства листов ОНДУРА 
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Специальные гвозди со шляпками из материала, обладающего повышенной стойкостью к ультрафиолетовому излучению, и стержнем, устойчивым к коррозии, из оцинкованной стали. Поставляются с черным, красным, зеленым и коричневым цветом шляпки. 

Длина: 73,5 мм (полная) 
Диаметр: 3 мм 
Упаковка: 400 шт., 15 упаковок в ящике
СОСТАВ ЛИСТОВ ОНДУРА PPHR
· битум

· целлюлозные волокна

· минеральные вещества (наполнитель)

· резина и минеральные пигменты

Характеристика
Ед. измерения
величина

достуск
длина

мм

2000
+10
ширина

мм
950
±5
Полная толщина Е
мм
3
±0,2
Высота Н
мм
36
±2
Вес
кг
3
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