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Гибкая финская черепица Pikipoika
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	Пикипойка / Pikipoika



	Битумная черепица Пикипойка (Pikipoika) - это красивая кровля, придающая любому дому индивидуальный и неповторимый облик. Более дюжины расцветок битумной черепицы Пикипойка отвечают самому изысканному вкусу и гармонируют с естественными природными цветами. Плитка Пикипойка выпускается в форме шестигранника, волны и прямоугольных зубцов. Письменная гарантия на битумную черепицу Пикипойка от завода-производителя, обеспечиваемая нашей компанией, составляет 15 лет.

Основу плитки Пикипойка составляет стекловолокно, пропитанное и покрытое окисленным битумом. Верхняя сторона Пикипойки покрыта цветной минеральной крошкой, которая защищает поверхность от климатических и механических воздействий. На нижнюю сторону плиток нанесен слой самоклеящегося битума. 

Битумная черепица Пикипойка специально произведена для сурового скандинавского климата с большими перепадами температур и заснеженными зимами. Технологический процесс производства битумной черепицы Пикипойка постоянно совершенствуется. Например, последней разработкой стало применение двух самоклеящихся полос на гонтах. Битумная черепица выдерживает любые климатические условия как в Скандинавии, так и в Индии. Она бесшумна при сильном ветре, полностью поглощает звуки дождя и не трескаются на морозе. 

Битумная черепица Пикипойка имеет малый вес и является легко обрабатываемым материалом. Обрешеткой может служить влагостойкая фанера или шпунтованная доска. В качестве основания под черепицу можно также использовать уже имеющееся ранее на крыше битумное покрытие, если оно ровное и хорошо закреплено. Поверх основания рекомендуется укладывать подкладочный ковер Керабит, который служит укрепляющим слоем, выравнивает неровности основания, а также повышает сопротивляемость кровли ветровым нагрузкам. Гонтовая кровля подходит для самых разнообразных типов скатных крыш с уклоном не менее 1:5. При уклонах от 1:5 - 1:3 подкладочный ковер обязателен. 

Технические данные битумной черепицы Пикипойка 
Кровельная плитка

· Размер 330х1000 мм 

· Расход 22 шт на 3 м2 крыши 

· Вес 11,3 кг/м2 

· Упаковка 22 плитки (3 м2) 

· Конек плоский 

· Размер 330х370 мм 

· Расход 5 шт. на 1 п.м. 

· Упаковка 60 плиток (12 п.м.) 

· Карнизная полоса

· Лента 0. 275х10 м 




	Виды кровли
	цветовая гамма

	Волна тройка
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         красный                        зеленый                        коричневый

	Тройка шестигранник
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        красный                        зеленый                 коричневый              серый

	Однотонный шестигранник
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       красный                         зеленый                     коричневый           черный

	Иней шестигранник
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  светло-голубой

	Квадро
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       красный                          зеленый             медный отлив              синий




Технические характеристики
	Завод
	Производство
	Проверка качеста
	Толщина
	Вес
	Вес основы
	Армирующая основа
	Поверхность

	г. Лохья
	Финляндия
	Центр качества ВТТ
	3,3 мм
	4000 г/м2
	120 г/м2
	стеклохолст
	сланцевая посыпка/ гранулированный шлак (черный)

	Битум
	Цвета
	Самоклеящийся битум
	Размер упаковки
	Упаковки/поддон
	Вес/упаковка
	Вес при укладке

	БИП-битум
	красный, зеленый, черный, коричневый, серый кело(серо-белый), Мох(зеленый), Карелия (красный), Каарна(коричневый)
	СБС-битум
	3 m2
	36шт
	22,4 (черный 25) kg
	8кг на м2


	Характеристики
	Требование
	Показатели
	Единица
	Стандарт

	Теплостойкость
	min 80
	80
	ºC
	EN 1110

	Прочность на разрыв около шляпки гвоздя
	min 100
	100
	N
	

	Прочность на разрыв вдоль/поперек
	7/7
	8/8
	N
	SFS 5011.7

	Гибкость на брусе
	
	0 °C / 50
	°C/mm
	EN 1109

	Водонепроницаемость
	> 100
	> 200
	kPa
	EN 1928

	Удлинение, -20°C; вдоль/поперек
	2/2
	2/2
	%
	SFS 5011.6

	Разрывная сила при растяжении вдоль/поперек
	8/8
	10/10
	kN/m
	EN 12311-1
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